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      E L E C T R I C A L  D ATA  8 W M  -  5 0 H z
Type

Voltage
[V]

P2            

[Hp]
P2         

[kW]
Ph

In                   

[A]
Iavv                      

[A]
rpm           cos ϕ

η             
[%]

Thrust Load
[N]

Length A 
[mm]

Weight
[kg]

Cable Length
[m]

Cable Section
[mm2]

8WM-T0300

230

30 22 3

82 328 2901 0,83 81,5

50.000

978,5 132

3,5

10 x 3

380 48 192 2892 0,84 81

400 47 188 2901 0,83 81,5

415 46 184 2911 0,81 81,8

500 38 152 2892 0,84 81

8WM-T0400

230

40 30 3

106 424 2886 0,85 83,9

1048,5 138

16 x 3

380 63 252 2876 0,86 82,9

10 x 3
400 61 244 2886 0,85 83,9

415 59 236 2898 0,84 84,4

500 49 196 2876 0,86 82,9

8WM-T0500

230

50 37 3

131 524 2890 0,84 84,8

1118,5 153

25 x 3

380 77 308 2881 0,85 84,4

16 x 3
400 76 304 2890 0,84 84,8

415 74 396 2930 0,82 85,1

500 60 240 2881 0,85 84,4

8WM-T0600

230

60 45 3

157 628 2900 0,84 86

1228,5 171

25 x 3

380 93 372 2888 0,85 85,1

16 x 3
400 91 364 2900 0,84 86

415 89 356 2909 0,81 86,1

500 72 288 2888 0,85 85,1

8WM-T0700

230

70 51 3

178 712 2879 0,85 84,9

60.000

1228,5 172

25 x 3

380 105 420 2869 0,86 84,1

16 x 3
400 103 412 2879 0,85 84,9

415 100 400 2892 0,83 85,1

500 82 328 2869 0,86 84,1

8WM-T0750

230

75 55 3

188 752 2890 0,85 86,7

1348,5 184

25 x 3

380 110 440 2881 0,86 86,5

16 x 3
400 107 428 2890 0,85 86,7

415 105 420 2902 0,84 87,1

500 86 344 2881 0,86 86,5

8WM-T0800

380

80 59 3

120 480 2888 0,85 86,2

1348,5 184 16 x 3
400 116 464 2898 0,83 87,5

415 115 460 2909 0,81 87,4

500 93 372 2888 0,85 86,2

8WM-T0850

380

85 62 3

123 492 2885 0,85 87,8

1348,5 184 16 x 3
400 120 480 2892 0,84 88,6

415 118 472 2906 0,82 88,8

500 96 384 2885 0,85 87,8

8WM-T0900

380

90 66 3

133 532 2873 0,85 86,2

70.000

1418,5 205 25 x 3
400 129 516 2883 0,84 87,1

415 126 504 2896 0,83 87,4

500 104 416 2873 0,85 86,2

8WM-T1000

380

100 75 3

151 604 2882 0,82 86,4

1608,5 236 25 x 3
400 146 584 2890 0,81 86,9

415 142 568 2903 0,8 87,4

500 117 468 2882 0,82 86,4

8WM-T1250

380

125 92 3

186 744 2887 0,78 87,6

1678,5 238

4,5

25 x 3
400 181 724 2900 0,77 88,5

415 180 720 2907 0,75 88,4

500 145 580 2887 0,78 87,6

8WM-T1500

380

150 110 3

228 912 2890 0,75 86

1788,5 265 25 x 3
400 226 904 2899 0,74 86,3

415 227 908 2911 0,7 86,3

500 178 712 2890 0,75 86
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      E L E C T R I C A L  D ATA  8 W M  - 6 0 H z
Type

Voltage
[V]

P2            

[Hp]
P2         

[kW]
Ph

In                   

[A]
Imax                   

[A]
Iavv                      

[A]
rpm           cos ϕ

η             
[%]

Thrust 
Load 
[N]

Length 
A 

[mm]

Weight
[kg]

Cable Length
[m]

Cable Section
[mm2]

8WM-T0300

220

30 22 3

85 93,5 340 3501 0,83 81,5

50.000

978,5 132

3,5

10 x 3

380 50 55 200 3501 0,83 81,5

440 43 47,3 172 3492 0,84 81

460 41 45,1 164 3501 0,83 81,5

575 33 36,3 132 3501 0,83 81,5

8WM-T0400

220

40 30 3

111 122,1 444 3486 0,85 83,9

1048,5 138

16 x 3

380 64 70,4 256 3486 0,85 83,9

10 x 3
440 56 61,6 224 3476 0,86 82,9

460 53 58,3 212 3486 0,85 83,9

575 43 47,3 172 3486 0,85 83,9

8WM-T0500

220

50 37 3

164 180,4 656 3490 0,84 84,8

1118,5 153

25 x 3

380 79 86,9 316 3490 0,84 84,8

16 x 3
440 68 74,8 272 3481 0,85 84,4

460 66 72,6 264 3490 0,84 84,8

575 53 58,3 212 3490 0,84 84,8

8WM-T0600

220

60 45 3

164 180,4 656 3500 0,84 86

1228,5 171

25 x 3

380 95 104,5 380 3500 0,84 86

16 x 3
440 82 90,2 328 3488 0,85 85,1

460 79 86,9 316 3500 0,84 86

575 63 69,3 252 3500 0,84 86

8WM-T0700

220

70 51 3

186 204,6 744 3479 0,85 84,9

60.000

1228,5 172

25 x 3

380 108 118,8 432 3479 0,85 84,9

16 x 3
440 93 102,3 372 3469 0,86 84,1

460 89 97,9 356 3479 0,85 84,9

575 71 78,1 284 3479 0,85 84,9

8WM-T0750

220

75 55 3

196 215,6 784 3490 0,85 86,7

1348,5 184

25 x 3

380 114 125,4 456 3490 0,85 86,7

16 x 3
440 97 106,7 388 3481 0,86 86,5

460 94 103,4 376 3490 0,85 86,7

575 75 82,5 300 3490 0,85 86,7

8WM-T0800

380

80 59 3

124 136,4 496 3498 0,83 87,5

1348,5 184 16 x 3
440 106 116,6 424 3488 0,85 86,2

460 102 112,2 408 3498 0,83 87,5

575 82 90,2 328 3498 0,83 87,5

8WM-T0850

380

85 62 3

127 139,7 508 3492 0,84 88,6

1348,5 184 25 x 3
440 109 119,9 436 3485 0,85 87,6

460 105 115,5 420 3492 0,84 88,6

575 84 92,4 336 3492 0,84 88,6

8WM-T0900

380

90 66 3

138 151,8 552 3483 0,84 87,1

70.000

1418,5 205 25 x 3
440 119 130,9 476 3473 0,85 86,2

460 114 125,4 456 3483 0,84 87,1

575 91 100,1 364 3483 0,84 87,1

8WM-T1000

380

100 75 3

155 170,5 620 3490 0,85 86,9

1608,5 236 25 x 3
440 133 146,3 532 3482 0,86 86,4

460 128 140,8 512 3490 0,85 86,9

575 102 112,2 408 3490 0,85 86,9

8WM-T1250

380

125 92 3

191 210,1 764 3500 0,83 88,5

1678,5 238

4,5

25 x 3
440 165 181,5 660 3487 0,84 87,6

460 158 173,8 632 3500 0,83 88,5

575 126 138,6 504 3500 0,83 88,5

8WM-T1500

380

150 110 3

240 264 960 3499 0,81 86,3

1788,5 265 25 x 3
440 203 223,3 812 3490 0,83 86

460 198 217,8 792 3499 0,81 86,3

575 158 173,8 632 3499 0,81 86,3


